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NIVICO § 


5010U/L 

UKW-Stereo/MW (UKW-Stereo/MW/LW bei 5010L)-Empfanger mitS. 
EA. System (selek tive’ Klängregelung), 2 x 20W Gesamtmusikleistung 
und 2x 17 W Dauerleistung, 11,8 x 42,4 x 33cm (Hx B x T), 7,8 kg. 
5030U 
MW/UKW-Multiplex-Stereo-Empfänger (selektive 
x 50 W 


mit S.E.A.-System 


Klangregelung), 2 x 70 W Gesamtmusikleistung und 2 
Dauerleistung, 14,9 x 52,7 x 36,2em(H x Bx T), 14kg. 


MCA-104EB 
Volltransistorisierter, integrierter Verstärker mit S.E.A.-System (selek- 
tive Klangregelung), 2 x 16 W Gesamtmusikleistung und 2 x 13.W 
Dauerleistung, 13,5 x 40,6 x 31, 1em(H x B x T), 7kg. 

MCA-105E 

Volltransistorisierter, integrierter Verstärker mit S.E.A.-System (selek- 
tive Klangregelung), 2 x 45 W Gesamtmusikleistung und 2 x 36 W 
Dauerleistung, 13,8 x 45 x 32,2cm(H x B x T), 11,5kg. 


MET-105E 
MW/UKW-Multiplex-Tuner, 11 x 35,2 x 23cm(H x B x T), 6kg. 


5020U 

MW/UKW-Multiplex-Stereo-Empfánger mit S.E.A.-System 
Klangregelung), 2 x 37,5 W Gesamtmusikleistung und 2 
Dauerleistung, 14,9 x 52,7 x 36,2cm(H x Bx T), 13kg. 
5040U 

MW/UKW-Multiplex-Stereo-Empfänger mit S.E.A.-System 
Klangregelung), 2 x 100 W Gesamtmusikleistung und 2 x 
Dauerleistung, 14,9 x 52,7 x 39,4cm {H x B x T), 16,4 kg. 


PST-1000 

Vorverstärker mit S.E.A.-System (selektive Klangregeluna) 
x 34,3em(H x B x T), 10,9Kq. 

MST-1000 

Stereo-Steuerverstärker mit2 x 80 W. Gesam tmusiKleistüng und %x 60 
W Dauerleistung, 15,2 x 48,2 x 34,3cm(H x B x T), 16,4kg. 


5335 

3-Weg-Lautsprecherbox mit akustischer Aufhängung, mit 30,5 emp 
Basslautsprecher, 12,7 cmo Mittelton-Lautsprecher ur Nigem 
Hochton-Hornlautsprecher, mit Anschluss für Mehr Eingang, 
Belastbarkeit von 40W Dauerton, 65x37 30 cm(Hx3 8 kg. 
5325 

3-Weg-Lau tsprecherbox mit akustischer Aufhängung, t 25,4 cmó 
Basslautsprecher, 12,7 cmo Mittelton-Lautsprecher ligem 
Hochton-Hornlautsprecher, Belastbarkeit von 30 W E 55,6 
x 31,6 x 30cm (H x B x T}, 12 kg. 

5340 

4-Weg-Lautsprecherbox mit 30 cm@ Basslautsprecher, zellige 


telton-Hornlautsprecher, 9 cmó Hochton-Lautspre 
Höchstton-Lautsprecher, mit Anschluss für N 
Belastbarkeit von 80 W Musik und 40 W Dau 
Regelung, 72,5 x 41,8 x 38,5 (H x B x T), 21,5 kg. 


5220 5240B SRP-471E-5 5250 


Stereo-Plattenspieler mit 2 Gesch- Professioneller Stereo-Platten- Perfekt ausgeglichener Stereo- Professioneller Plattenspieler mit 
vindigkeiten und Riemenantrieb, spieler mit 2 Geschwindigkeiten Plattenspieler mit 3 Geschwin- 2 Geschwindigkeiten und Riemen- 
18,4 x 48,9 x 39/4em(H x Bx T), und Riemenantrieb, 19,8 x 50,8 x digkeiten, 27,3 x 47 x 38,1cm antrieb, mit eingebautem bürsten- 
9kg. 39,9em(H x B x T), 9,8kg. (HxBxT), 10kg. losem Gleichstrom-Servomotor, 


19,8 x 51 x 40cm(H x B x T), 9kg. 


CHR-250UB 
8-Spuriges Stereo-Cartridgeaufnahme- und wieder- 
gabegerát, 10,5 x 38,5 x 24,8 cm (H x Bx T), 
6,1 kg. 


CCR-660U 

4-Spuriges Stereo-Cassettentonbandgerät 
mit automatischem Auswurfsystem, 8,8 
x 28,5 x 22,7cm(H x Bx T), 3 kg. 


1695U 

Professionelles, 4-spuriges Stereo-Studio- 
tonbandgerat mit 3 Geschwindigkeiten, 
Spulen bis zu 7 Inch, 32,4 x 38,8 x 31,6 
cm, (H x B x T), 9,2 kg. 


-9..- 059 


TRD-2044U 

4-Spuriges  Stereo-Studiotonbandgerat mit 3 
Motoren und 4 Tonköpfen, Spulen bis zu7 Inch, 
54,6 x 42,2 x 20cm(H x B x T), 27,3 kg. 


SEA-100E 
Volltransistorisierte S.E.A.(Sound Effect Amplifier)-Anlage zur selek- 
tiven Klangregelung, 12,5 x 27 x 29cm(H x B x T}, 3kg. 


5320 

3-Weg-Lautsprecherbox mit 20cm® Basslautsprecher, Ycm® 
Mittelton-Lautsprecher und Bemg Hochton-Lautsprecher , 
mit Klangpegel-Regelung, Belastbarkeit von 60 W Musik und 
30 W Dauerton, 54,6 x 33 x 24,8cm (H x B x T), 9 kg. 
5310 

3-Weg-Lautsprecherbox mit 16,5em@ Basslautsprecher, 
5cm@ Hornlautsprecher und 5cm@ Konuslautsprecher, Be- 
lastbarkeit von 25 W Musik und 18W Dauerton, 43,2 x 28 x 
19,7 cm (HxBxT), 5,5 ka. 

5304 

4-Weg-Lautsprecherbox mit 30cmg Basslautsprecher, 16,5cın& 
Mittelton-Lautsprecher, 9cm® Hochton-Konuslautsprecher, 
mit Anschluss für Mehrkanal-Eingang , Belastbarkeit von 
80 W Musik und 40 W Dauerton, mit Klangpegel-Regelung, 
63 x 39,2 x 34 cm (HxBxT), 16 kg. 


Das Saran-Gitter ist bei allen Lautsprecherboxen entfernbar. 


MCA-V7E 5444U 

Volltransistorisierter 4-Kanal-Verstärker mit S,F.C.-System MW/UKW-Vierkanalempfänger mit zwei S.E.A.-Systemen 
(Schallfeldkomponierung), 2 x 45 W (bei 2 Kanälen) und (selektive Klangregelung), 4 x 50 W Musikleistung und 4 x33 
4x 15 W (bei 4 Kanälen) Musikleistung, 13,8 x 42 x 29,6cm W Dauerleistung, 15 x 58 x 35cm(H x B x T), 15 kg. 

(H xB x T), 10kg. 


e 
SFCU-2 5100 
Schallfeldkomponiergerát, 12,8 x 21,3 x 29,4cm(H x Bx T), Volltransistorisierter 2-Kanal-Zusatzverstárker mit  S.F.C. 
4,5kg. (Schallfeldkomponierung) und S.E.A, (selektive Klangregel- 
S.F.C.-System (Schallfeldkomponierung) ung) 2 x 50 W Musikleistung und 2 x 33 W Dauerleistung, 


Eine Einrichtung, mit der die gewöhnliche 2-Kanal-Tonquellen 13,5 x 25,6 x 35 cm (HxBxT), 7,9 kg. 
als 4-Kanal-Stereotöne wiedergegeben werden können, 


MTR-10M 
Volltransistorisieretes 4- 
Kanal-Stereo-Tonbandgerát 
mit 2-Kanal-Aufnahme- und 
Wiedergabemöglichkeiten, 
18 x 38 x 32 cm (H x Bx 
T), 9,8 kg. 


MTR-15M 
Volltransistorisiertes 4- 
Kanal-Stereo-Tonbandgerät 
mit4-Kanal-Aufnahme- und 
Wiedergabemöglichkeiten, 1400U 

20 x 38,1 x 32,1 cm (H x Professionelles 4-Kanal-Stereo-Studiotonband- 
B x T), 10 kg. gerät mit 3 Tonköpfen, 44,8 x 40,8 x 18,5 cm 

(H x B x T), 12 kg. 


1202U 

4-Kanal- und 8-Spur-Cart- 
ridge-Stereoabspielgerät, 
10,7 x 25,9 x 25,1cm (H 
x B xT), 3,6 kg. 


5306 

4-Weg-Lautsprecherbox mit Luftaufhängung , mit 30 cmd 
Basslautsprecher, domartigem Mittelton-Lautsprecher, domartigem 
Hochton-Lautsprecher und 5,1 cm@ zelligem Höchstton-Hornlautspre- 
cher, Grenzbelastbarkeit von 60 W, 66 x 36,4 x 32cm (HxBxT), 
20 kg. 

GB-1E 

Rundstrahl-Kugellautsprecher mit einer Belastbarkeit von 80 W Musik 
und 40 W Dauerton, an der Decke aufgehängt oder mit Hilfe des Stän- 
ders, Modell GBS-IE, am Boden aufgestellt, 31,4 cm im Durch- 
messer, 13 kg. GB-2E 


Rundstrahl-Lautsprechersystem im 
14-flächigen Gehäuse, mit sechs 8,9 
cm@ Vollbereichlautsprechern, 30 
W Grenzbelastbarkeit, 28,5 cm im 
Durchmesser, 4 kg. 


Das Saran-Gitter ist bei allen Lautsprecherboxen entfernbar. 


Was is S.E Syst und wie funktioniert 

Von all den JVC NIVICO Stereo-Entwicklungen handelt es sich hier wahrscheinlich um die Entwicklung, welche bei Musik- 
liebhabern am meisten Interesse erweckt hat. Das S.E.A.-System is im wesentlichen eine selektive Klangregelung, welche ganz 
unterschiedlich von den Tonblenden, die in gewöhnlichen Geräten verwendet werden, funktioniert.Das bekannte amerikanische 
Hifi-Magazin “Stereo-Review'” bezeichnete das S.E.A.-System von JVC NIVICO als ”... das wirkungsvollste Mehrbereichs- 
Klangregelnetzwerk, das wir je getestet haben”. 

Das S.E.A.-System (selektive Klangregelung) unterteilt den gesamten, vom Verstárker zu verarbeitenden Frequenzbereich in 
5 oder 7 Abschnitte. Jedem einzelnen dieser Bereiche ist ein Flachbah nregler zugeordnet, der ein Anheben bzw. Absenken 
dieses Frequenzbereiches um + 12 dB in geeichten Schritten von je 2 dB gestattet. Einflüsse von raumakustischenGegebenheiten 
beim Betreiben der Stereoanlage in Ihrem Wohnraum lassen sich mit dem S.E.A.-System (selektive Klangregelung) praktisch voll- 
ständig eliminieren. Spezielle Wünsche in der Gestaltung des Wiedergabeprogrammes, z.B. das Herausheben bestimmter Instru- 
mente oder Stimmen aus einer Orchesterdarbietung lassen sich mit diesem System auf einfachste Weise realisieren. 


Zur Arbeitsweise des S.E. tem 

60 Hz i 15.000 Hz 

Im unteren Frequenzbereich dominieren vor allem Instru- Der Wirkungsbereich dieses Regters beeinflusst vor allem die 
mente wie Bass, Pauke, tiefe Orgelregister etc. Um die Wieder- Transparenz und Reinheit des Klangbildes in den hohen Fre- 
gabe in diesem spezifischen Bereich den Wünschen des Hörers quenzen. Die Raumtonwirkung der Wiedergabe lässt sich 
anzupassen, ohne den übrigen Frequenzgang zu beeinflussen, durch Verändern der Flachbahnreglerstellung weitgehend 
können mit diesem Flachbahnregler die unteren Bässe indivi- variieren. 


duell angehoben oder gesenkt werden. 


250 Hz e = 
In diesem Bereich entstehen durch räumliche Gegebenheiten 
mitunter sogenannte Stehwellen, die im Extremfall zur 
praktischen Aufhebung von Tönen in diesem Frequenzbereich 
führen. Der entsprechende Flachbahnregler dient zur Elimi- 
nieren der dadurch auftretenden Klangverfärbung zwischen 
100 und 300 Hz. 


1.000 Hz 
Dieser Regler ist sehr vorteilhaft zum Herausheben von 
Stimmen, um einer Stimme mehr Kraft zu verleihen. 


| 
5.000 Hz | 
Dieser Regler dient vor allem zum Herausheben oder} | 
Abdämpfen von Schlag - und Saiteninstrumenten. Zeitweiligf | 
auftretende Störungen bei Radio-Empfang, meist als Klirr-, 
Pfeif- oder Krachgeräusche wahrnehmbar, können mit diesem | 
Regler ebenfalls wirkungsvoll unterdrückt werden. Normale 
Bass- und Höhenregler herkömmlicher Hifi-Verstärker haben 
auf diesen kritischen Frequenzbereich meist keinerlei Einfluss. 


Ideales Stereo 
sammlungen 


Belebtes 


Eindrucksvolle Trommel- Lautstärke-Charakteristiken 


Komplettes 


ter und Basstöne sind bei auf niedrig eingestell- 
ter Lautstärke gewährleistet, 


Als Geräuschfilter (zum Zum Genuss weiblicher Faszinierender Rhythmus 
Höhenpressung) Gesangsstimmen mit schönen und klaren 
Höhen 


Zur Erhaltung klarer und Ideales Stereo für Schlager Krattvoller Rhythmus von Zum Abhören mit Kopf- 
frischer Töne und populäre Musik Schlagzeugtönen hörer 


STH-6E 
6800 Gauss, 210 g (ohne Kabel) 


STEREO-KOPFHÓRER 


STH-10E 
6300 Gauss, 360 g (ohne Kabel) 


STH-2E 
6600 Gauss, 300 g (ohne Kabel) 


The Victor Company of Japan, Limited 
(Kapital: DM 55.120.000,--, Angestellte: 12.000 am 1. Januar.) 


—Chronologische Höhepunkte 


Gründung als Nippon Victor Phonograph Company, 
Ltd. durch Kapitalinvestition von Victor U.S.A. 
Vollendung der Yokohama Fabrikanlage zur Her- 
stellung von Plattenspielern und Schallplatten. 
Kapitalrückzug von RCA Victor. 

Aenderung des Firmennamens auf “The Victor 
Company of Japan, Limited”. 

Admiral Kichisaburo Nomura wurde als General- 
direktor ernannt. 

Vollendung der Fabrik zur Herstellung von LS- 
und ES-Schallplatten. 

Entwicklung von 45-45 Stereo-Shallplatten und 
Plattenspielern. 

Entwicklung elektrischer Orgeln. 

Vollendung der Fabrik zur Herstellung von Schwarz/ 
Weiss-Fernsehgeräten. 


September 1927 
Dezember 1930 


Februar 1938 
Dezember 1945 


März 1953 
August 1954 
September 1956 


April 1957 
November 1957 


Juni 1958 Entwicklung von VTR und Farb-VTR. 
Dezember 1958 Entwicklung von Farb-Idophor. 
Mai 1959 Entwicklung von Echo-Vorrichtungen für Anwen- 


dung bei Stereo. 

Entwicklung perfekter Tonabnehmer für Anwend- 
ung bei Stereo. 

Vollendung des Technischen Forschungs-Institutes 
in Yokohama. 

Februar 1963 Hr. Matsushita und Hr. Momose wurden als Ver- 
waltungsrats-Präsident und Generaldirektor ernannt. 
Vollendung einer Fabrik für Stereo-Produktion. 


November 1959 


Dezember 1959 


Oktober 1963 


Juli 1964 Erste erfolgreiche Demonstration von wiedergege- 
benem Ton von Tonbändern als Ersatz von wirk- 
lichem Ton. 

Juli 1965 Der zweite "Victor Stereo Perfekt Ton Festival”- 


Erfolg von wiedergegebenem Ton von Schallplatten 
als Ersatz von wirklichem Ton. 


Vollendung der Fabrik für speziale Tongeráte und 
Musikinstrumente. 

Der dritte “Victor Stereo Technisches Festival”- 
Erfolgvon wiedergegebenem Ton von Schallplatten 
als Ersatz von Orchester-Ton. 

Vollendung der riesigen Iwai Fabrikanlage zur 
Herstellung von Farb-Fernsehgeräten. 

Feier des 40, Jahrestages der Gründung der Firma 
und Vollendung einer Fabrik zur Herstellung von 
Tonbandgeráten. 

Gründung von JVC America, Inc., einer firmen- 
eigenen Zweigstelle in New York. 

Vollendung der Okurayama Fabrikanlage zur Her- 
stellung von Radios 

Entwicklung von 4-Kanal-Schallplatten und deren 
Apspielgeráten. 


Oktober 1965 


Juli 1966 


Oktober 1966 


September 1967 


Mai 1968 


August 1970 


September 1970 


*Die Konstruktionen und technische Daten mögen ohne Ankündigung 
abgeändert werden. 
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